杭州市重点新材料首批次应用示范指导目录（2025年新增部分）

（公示稿）

	序号
	产品名称
	产品性能
	应用领域

	1
	Micro-TEC
	1、TEC尺寸<2*2mm2；2、最大制冷温差>83K；3、800G光模块用TEC的制冷系数COP>1；4、85℃/85% RH保存1000小时电阻变化率<10%；500-100℃，冷热循环，每循环40S，循环次数大于100000，电阻率变化率小于5%。
	光模块、医疗器械、5G通信基站散热、新能源汽车散热、AI数据中心

	2
	高通量耐高温聚苯硫醚滤料
	1、克重265±20g/㎡；2、厚度 1.5±0.2mm；3、透气量≥0.02L/cm2·s（200Pa）；4、190℃经向干热收缩率＜1.5%；5、190℃纬向干热收缩率＜1%；6、连续工作温度160℃；7、瞬间工作温度190℃；8、PM2.5 过滤效率99.9%。
	过滤、环保产业

	3
	水性膜气凝胶防火隔热毡
	1、已获得美国UL94-V0/5VA阻燃测试认证；2、已获得中国民航局1000度30分钟不烧穿实验。
	新能源领域、储能领域（超算中心）、油气管道领域、航空航天、3C电子、建筑建材、消防领域等

	4
	房车用音耐特板材
	1、弯曲强度（MPa）MD:7.32 CD:7.88；2、弯曲模量（MPa）MD:1090 CD:1000；3、阻燃GB 8624 B1；4、甲醛释放量，mg/m3：0.019；5、总挥发性有机化合物TVOC，mg/（m2·h）(72h)：0.01。
	新型轻工纺织装备，塑料加工专用设备制造

	5
	HP天然抗原
	1、蛋白纯度>90%；2、活性：在0.008 ug/ml的浓度下，OD值在0.3以上；3、制成品试剂灵敏度达到70%。
	体外诊断

	6
	HBV抗原
	1、蛋白纯度>90%；2、活性：在0.008 ug/ml的浓度下，OD值在0.3以上；3、亲和力：不低于1*10^9；4、制成品试剂灵敏度达到0.1 IU/mL。
	体外诊断

	7
	HBV抗体
	1、蛋白纯度>90%；2、活性：在0.008 ug/ml的浓度下，OD值在0.3以上；3、亲和力：不低于1*10^9；4、制成品试剂灵敏度达到0.1 IU/mL。
	体外诊断

	8
	超细纤维面膜布
	1、超细纤维线密度：＜0.5D；2、柔软性：横向抗弯刚度＜0.164mN·cm， 纵向抗弯刚度＜0.703mN·cm。
	医疗器械，美容产业

	9
	界面防水型冷缩电缆附件
	1、电缆线芯防水0.15MPa；2、冷缩中间接头两端防0.5MPa；3、10kV电性能优于GB/T12706.4(工频耐压：54kV,5min，局部放电：≥20kV，＜5pC，雷电冲击：125kV,±各10次）。
	城市配网用电及新能源

	10
	通用型外层激光成像干膜
	1、解析度：38-42 μm膜厚，≤35 μm；2、附着性：38-42 μm膜厚，≤35 μm；3、抗电镀性能：电镀铜和电镀锡不渗镀；4、曝光速度：405nm波长曝光机，曝光能量≤35mj。
	印制电路板、半导体

	11
	篮球专用弹性体3D打印线材
	1、拉伸强度≥8Mpa；2、回弹性≥50%；3、邵氏硬度：45-50D。
	体育用品领域

	12
	新能源汽车用大功率长寿命电触头材料
	1、电阻率：≤2.3 μΩ.cm；2、硬度：≥65 HB；3、相对密度：≥98.5 %；4、氧含量：≤500 ppm；5、氮含量：≤30ppm；6、触点材料电寿命：≥15000次。
	新能源汽车

	13
	高活性卵清蛋白低聚肽浓缩液
	1、蛋白含量≥90%；2、游离氨基酸占比≤10%
；3、低聚肽≥75%；4、肽分子量分布180-500占比≥50%；5、灰分≤6%；6、需检测出有抗炎肽段FGPH。
	医疗机构

	14
	低成本硅氧负极材料
	1、首次充电比容量≥1650mAh/g；2、首次库伦效率≥85%；3、硅晶粒尺寸＜10nm；4、电荷转移阻抗120Ω。
	消费电子、电动工具、储能电池

	15
	新型特种发光新材料
	1、光效：170 lm/W；2、色温：5000-6000K；3、显色指数Ra＞80；4、EMC铜镀银支架，正装纯金线焊接，表面贴装陶瓷晶体光转换材料高温高湿（85°C/85% RH，1000 小时）；5、光衰≤3%，色温漂移≤5%；6、冷热冲击（-40°C-125°C，循环 100 次）；7、无开裂、脱层，光电性能保持率≥95%；8、密封性：IP 等级≥IP67（普通灯珠 IP65）；9、可长期浸泡在水中或粉尘环境中工作。
	体育场馆、畜牧行业、植物农业、工业仓库

	16
	新型公路聚氨酯标线产品
	1、不粘胎干燥时间：≤30分钟；2、逆反射系数：RL-干燥≥500mcd.m-2.lx-1(白色逆反射系数：RL-潮湿≥350mcd.m-2.lx-1(白色逆反射系数：RL-连续降雨≥200mcd.m-2.lx-1；3、耐磨性：≤35mg；4、抗滑值：≥45BPN；5、色度性能：白色≥0.85。
	交通安全

	17
	超强抗氧化剂羟基酪醇
	1、抗氧化清除能力典型值≥90%；2、含量≥99%；3、总杂≤2%；4、菌落总数≤100 CFU/g。
	生命健康

	18
	建筑辐射阻热节能涂料
	1、太阳光反射率≥0.95；2、耐沾污≤10%
耐人工老化性1000h，不起泡、不剥落、无裂纹；3、辐射温差≥4℃。
	住宅外墙、旧改、粮仓、石油化工、冷链

	19
	废纺化学法回收高品质循环再利用聚酯长丝
	1、断裂强度≥3.8cN/dtex；2、断裂强力变异系数≤8%；3、断裂伸长率变异系数≤10%；4、L值≥90，b值≤5。
	服装、家纺、工业、母婴

	20
	碱性电解水制氢绝缘密封垫片
	1、拉伸强度（%）≧15；2、回弹率（%）≧50；3、蠕变松弛率（%）≦40；4、泄漏率（cm3/s）≦1.0×10-3。
	新兴能源技术研发、装备制造

	21
	双纤维负氧离子环氧卷材
	1、防滑性：干/湿摩擦系数>0.6；2、料诱生空气负离子量：≥8.00×10^6ions/（s·㎡）；3、舱内空气中负离子浓度：1.19×10^10（ions/m³）；4、甲醛净化效率：≥85%；5、阻燃等级：B1级；6、耐磨性：≥P级；7、邵氏硬度：≥65HD；7、耐液体介质：医用双氧水，碘酒24小时无起泡、无开裂、无变色；8、甲醛含量：ND(未检出)；9、重金属含量：ND(未检出)。
	工厂、医院、康养中心、学校

	22
	AI服务器电感用超细软磁粉
	1、粒径（D50）：0.7-0.85um；粒径分布跨度＜2；2、氧含量＜3000ppm，碳含量＜300ppm；3、水分含量＜2000ppm；4、比表面积SSA：0.8-1.1m2/g；5、振实密度：4-5.5g/m3；6、硅元素含量＜0.40%，锰元素含量＜0.6%。
	一体成型电感、一体成型电感通过磁性粉末与线圈的集成封装

	23
	高强塑合金声测管
	1、环刚度：≥40 kN/m²（管节）≥45 kN/m²（接头）；2、拉伸强度：≥40 MPa；3、外径：54/57 mm（±3.0%）；4、壁厚：3.0/3.5 mm（+5%~-3%）。
	交通基建、建筑市政、特殊工程

	24
	激光调制用精密波片位相器件
	1、抗激光损伤阈值≥80J/cm2（10ns，1064nm）；2、透过率>92%，420nm~680nm；3、正交偏振系统下透过率Tcn>90%, 420nm~500nm。
	激光技术、量子光学、光学仪器校、圆偏振光生成与分析、分析光的偏振态、光纤通信、成像与传感

	25
	高耐热性高耐刮性树脂基热转印材料
	1、基材厚度4.5±0.1μm；2、色带宽度110mm±1mm；3、色带厚度(6.0~7.5)μm；4、光学反射密度 艾利合成≥1.5；5、光学反射密度 亮白亚银≥1.6；6、抗划伤力 负载 1kg，在艾利亮白介质上不低于 500 下；7、抗溶剂性能 抗酒精在艾利亮白/艾利亚银介质上≥200 次；8、油墨厚度＜3.5μm；9、熔点范围70℃~75℃；10、保存性45℃下保存 20 小时，打印性能保持不变且不发生粘连。
	条码技术应用终端

	26
	3D打印刚性PBT
	1、熔体流动速率：10-20g/10min（190℃，2.1kg；2、弯曲模量：≥1500MPa；3、热变形温度≥100℃。
	电子电器、汽车工业、家用电器




